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Технические данные:
Рабочее давление: 0,8 MPa Максимальная рабочая температура: 95°C
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Код
продукта

Код конфигура-
ции стр. 559

1700 410 50 370 410 660 337 270 1660 20 5,48 15,72 WGINB170041

1700 530 50 490 530 858 438 390 1660 20 7,11 20,33 WGINB170053

1700 650 50 610 650 1056 539 510 1660 20 8,75 24,94 WGINB170065

1900 410 50 370 410 756 385 270 1860 20 6,05 17,39 WGINB190041

1900 530 50 490 530 982 501 390 1860 20 7,86 22,50 WGINB190053

1900 650 50 610 650 1209 616 510 1860 20 9,67 27,62 WGINB190065

Подключения:

a f n m 
c (t) (d) ((C)

Доступные размеры:

Рекомендуем:
Маскирующий 
интегрированный 
комплект

Крючок ZIP VИнтегрированный термостатиче-
ский комплект для подключений 
ZX, YL, YP
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Коллектор: Профиль:

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей
по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F —  расстояние от оси нижнего крепежа до 
нижнего края коллектора
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